护士鞋与手术室拖鞋采购需求
一、数量：护士鞋：441双；手术室拖鞋：28双             

二、预算：护士鞋单价：110元；预估总金额：48510元；

手术室拖鞋单价：80元；预估总金额：2240元
三、采购标的技术参数
4.1护士鞋技术参数

4.1.1质量标准：:产品整体质量应符合QB/T 2955-2017《休闲鞋》国家行业标准。
。需提供第三方检测机构出具的检测报告，同时参照QB/T 1002-2015《皮鞋》行业标准制作
4.1.2帮面皮料：采用优质纳帕白色光面头层软牛皮，质地柔韧，厚度1.5mm～1.7mm。帮面耐磨、耐酸碱、耐腐蚀，不松面，透气性好，易清洁打理。帮面材质应通过环保检测，甲醛含量等符合国家相关标准要求。
4.1.3内里：采用头层猪皮全衬，经抗微生物处理，柔软舒适，吸汗透气，不磨脚，防菌、防臭、防霉。
4.1.4鞋垫：采用头层猪皮覆面＋天然乳胶复合结构鞋垫，总厚度≥6mm。鞋垫表面设置透气孔与导气槽，内置人体工学足弓支撑，脚掌处设多点按摩颗粒，U型足杯稳固中立。鞋垫可取出反复清洗不变形，柔软、透气、吸汗、抗菌、防滑。
4.1.5鞋底：EVA高弹超轻中底，鞋底搭配橡胶双向防滑片。耐折、耐磨，回弹效果佳，缓冲性能强。特殊止滑刻纹，防滑性能符合相关国家标准。轻便静音，适合长时间行走和站立，穿着不劳累。同双鞋外底相同部位的色泽、花纹一致。4.1.6 鞋跟：坡跟设计，符合人体工学原理，行走站立轻松不费力。

4.1.7 胶水：采用环保水性胶或环保树脂胶，挥发性有机化合物（VOC）含量符合国家相关标准，无异味。
4.1.8码数：女士33码～42码；男士37码～46码。各码数应提供半码设计。
4.1.9成品检测标准：产品应通过以下检测项目并提供检测报告：材质鉴定GB/T 38408-2019《皮革材质鉴别显微镜法》；外底耐磨性能GB/T 3903.2-2017《鞋类整鞋试验方法耐磨性能》；外底与中底粘合强度GB/T 21396-2022《鞋类成鞋试验方法帮底粘合强度》；异味QB/T 2955-2017 6.3；静态防滑HG/T 3780-2005《鞋类静态防滑性能试验方法》 ；DIN耐磨性能GB/T 9867-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）》；游离或可部分水解的甲醛含量直接与脚接触≤75mg/kg；成鞋耐折性能连续曲折≥4万次，无开胶、断底、裂面等现象
4.2手术室拖鞋技术参数
4.2.1质量标准：产品应符合HG/T 3086-2024《橡塑凉、拖鞋》行业标准。防滑性能静态摩擦系数不低于：干法程序≥0.35，湿法程序≥0.30。
4.2.2材质：采用环保EVA材料，无毒无异味，一体注塑成型，结构稳固。材质应具备防霉防菌性能，可低温浸泡消毒清洗，重复使用。
4.2.3鞋面设计：包头式设计，能遮住足面，有效防护脚趾。鞋身两侧设有透气孔，保持脚部干爽透气，适合长时间穿着。
4.2.4鞋底：防滑鞋底采用特殊纹理处理，增强抓地力。防滑性能干态静态摩擦系数≥0.35，湿态≥0.3。。具备缓震功能，减轻长时间站立疲劳。行走静音，无明显噪音
4.2.5舒适性：人体工学造型，贴合脚部曲线。鞋内可设按摩颗粒，提升穿着舒适度。
4.2.6码数：男女通用款式，覆盖常规尺码（36码～45码）。
4.2.7消毒要求：可用专用机洗，可用消毒液浸泡消毒，耐常用消毒剂，可重复清洗使用。
4.2.8成品检测标准：产品应通过以下检测项目并提供检测报告：材质鉴定出具防滑性能HG/T 3780-2005《鞋类静态防滑性能试验方法》，干态摩擦系数≥0.35，湿态≥0.30、异味等级HG/T 3086-2024 相关条款、耐磨性能、抗菌性能QB/T 2881-2013《鞋类和鞋类部件 抗菌性能技术条件》。
五、服务要求：
5.1合同有效期一年

5.2响应时间：收到订单2小时内响应，并从订单下达之时起 10个工作日内送货(符合投标标准的合格产品)，节假日照常配送，急特用品 2小时内送达

5.3根据实际使用情况，质保期内出现质量问题（如断底、断面、开胶等），应免费更换或维修。一年内因质量问题包修包换。

